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A 



Gerat nur an Wechselstram anschlieBen. 
Die auf dem Typenschild des Gerates 
angegebene Netzspannung muB mit der 
des Stromnetzes ubereinstimmen. 

Offnen Sie das Gerat nie wahrend des 
Durchlaufs, da das Gerat urrter Druck 
steht. 

Benutzen Sie den Glaskrug nicht in 
Mikrowellengeraten, nicht auf offener 
Flamme und nicht auf Herdplatten. 

Kein Wasser in das heilte Gerat nach- 
fullen (ca. lOMin. abkuhlen lassen). 

Gerat nicht auf heiRen Flachen (z.B. Herd- 
platte) abstellen Oder auf bzw. in der 
Nahe offener Flammen benutzen. 

Bei Storungen wahrend des Bruhvor- 
gangs und vor jeder Reinigung Oder 
Pflege mu(5 der Netzstecker gezogen 
werden. 

Den Stecker nicht am Netzkabel aus der 
Steckdose Ziehen. 

Das Netzkabel nicht uber Ecken und 
Kanten legen Oder hangen. 

Vermeiden Sie, daft das Netzkabel Oder 
Sie selbst heifte Gerateteile beruhren. 

Das Gerat nicht ins Wasser tauchen. 

Gerat von Kindem femhalten. Netzkabel 
nicht herunterhangen lassen. 

Das Gerat nicht in Betrieb nehmen, wenn 
das Netzkabel Oder das Gerat beschadigt 
ist. 

Wenn die AnschluBleitung dieses 
Gerates beschadigt ist, mu(5 sie durch 
den KRUPS-Kundendienst Oder eine ahn- 
lich qualifizierte Person ersetzt werden, 
um Gefahrdungen zu vermeiden. 

Entkalkungshinweise beachten. 



Vor Gebrauch 



Vor derZubereitung des ersten Kaffees 
empfiehlt es sich, 2-3 Durchlaufe mit 
klarem Wasser ohne Kaffeemehl durchzu- 
fuhren. 



jitung 

Stecker in die Steckdose stecken. 

■ Gewunschte Wassermenge einfullen (1). 

Zum Abmessen der Wassermenge ist der 
Glaskrug mit einerTasseneinteilung ver- 
sehen. 

■ Filterpapier in den Filter legen (2). 
(Rundfilterblatter, GroGe 1, 0 94 mm) 

Wenn Sie das Filterpapier nach dem Ein- 
legen etwas anfeuchten, vermeiden Sie, daR 
sich beim Beginn des Filtervorgangs Kaffee- 
mehl zwischen Filterpapier und Filterboden 
setzt. 

■ Gewunschte Kaffeemenge einfullen (3). 

Die Menge des Kaffeemehls kann mit einem 
KaffeemaG abgemessen werden. Fur einen 
mittelstarken Kaffee 1 MeBloffel (ca. 6-7 g) 
pro Tasse. 

Verteilen Sie das Kaffeemehl gleichmaGig 
auf dem vorher eingelegten Filterblatt und 
drucken Sie es etwas an. Bei derZuberei- 
tung von 2-3Tassen Kaffee empfehlen wir, 
ein zweites Filterblatt auf das Kaffeemehl zu 
legen. Sie erhalten dann, wie auch bei 
groGererTassenzahl, einen aromatischen 
und starken Kaffee. 

■ Abdeckplatte des Wasserbehalters so auf- 
setzen, da(5 der Griff nach hinten zeigt (4). 

Achten Sie auf den korrekten Sitz der 
Abdeckplatte. Die Gummidichtung des 
Wasserbehalters muB umschlossen sein. 

Glaskrug mit Filter und Deckel einsetzen: 

■ Filterdeckelgriff, Filtergriff und Kruggriff 
mussen ineinandergreifen (5). 

■ Krug von vorne in das Gerat einschieben, 
bis der Deckelgriff oben an den Rahmen 
stoGt. Nur so ist gewahrleistet, daB die 
Bruhduse uber der Offnung im Filter- 
deckel sitzt. Den VerschluGhebel ganz 
hinunterdrucken (6). 
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■ Gerat einschalten (7). 

Sollte das Gerat einmal ohne Wasser in 
Betrieb genommen werden, kann sich der 
Heizer dauerhaft verfarben. Dies hat keinen 
EinflulS auf die Funktion des Gerates. 

DerVerschluRhebel darf wahrend des 
Durchlaufs nicht geoffnet werden, da das 
Gerat unter Druck steht. 

Der Kaffeedurchlauf erfolgt stoRweise, da 
sich immer wieder neuer Druck aufbauen 
muft. 

Der Durchlauf ist erst dann beendet, wenn 
mehrere Sekunden lang kein Kaffeetropfen 
mehr aus dem Filter ausgetreten ist. 
Glaskrug entnehmen. 

■ Drucken Sie hierzu den Sicherheitsknopf 
und offnen sie langsamden VerschluBhe- 
bel, damit eventuell vorhandener Rest- 
druckaus dem System entweichen 

kann (8). 

Das manchmal trube Aussehen des Kaffees 
kann auf die Wasserqualitat, auf die verwen- 
dete Kaffeesorte Oder auf den Feinheitsgrad 
des Kaffeemehls zuruckzufuhren sein. 
Es empfiehlt sich, den Kaffee im Glaskrug 
umzuruhren. 

Dauert der FilterprozeR merklich langerals 
gewohnlich, prufen Sie, ob der Automat ent- 
kalkt werden mu(5 (siehe „Entkalkung"). 




Die Heizung des Kaffeeautomaten bleibt 
solange weiter in Betrieb wie der Automat 
eingeschaltet ist. 

Stellen Sie den Krug zur Warmhaltung in 
das Gerat zuruck und schlieGen Sie den Ver- 
schluGhebel. Der Kaffee wird auf Trink- 
temperatur gehalten. 



Kabelaufwicklung 

■ Dieses Gerat ist mit einer praktischen 
Kabelaufwicklung auf der Unterseite des 
Gerates ausgestattet (9). 



Reinigung 

Das Grundgerat nie ins Wasser tauchen. Vor 
der Reinigung stets den Netzstecker Ziehen 
und das Gerat vollig abkuhlen lassen. 

Wasserbehalter und Heizer bestehen aus 
Edelstahl und lassen sich daherleicht 
reinigen. Den Wasserbehalter nie mit 
Scheuerpulver reinigen, sondern nur mit 
einem feuchten Tuch auswischen. 

Versuchen Sie nicht, mit harten Gegenstan- 
den oder Scheuerpulver Kalkruckstande im 
Wasserbehalter zu losen. Diese konnten sich 
im Bruhrohrfestsetzen und es verstopfen 
(siehe „Entkalkung"). 

Glaskrug, Filter und Abdeckplatte konnen in 
der Spulmaschine gereinigt werden. 

Den Filterdeckel in warmem Wasser mit 
handelsublichem Spulmittel reinigen. 
Danach grundlich ausspulen. 

■ Gelegentlich die Randelschraube unter 
dem Filterdeckel losen und den Innenteil 
des Deckels reinigen (10). 




Sollte nach langerem Gebrauch die Dich- 
tung des Filterdeckels, die Abdeckdichtung 
des Wasserbehalters oder die Bruhdusen- 



dichtung nicht mehr gut schlieGen, ist Ersatz 
im Fachhandel erhaltlich. 

■ Die Bruhdusendichtung nehmen Sie am 
besten mit Hilfe eines Werkzeuges (z.B. 
einem Schraubendreher) aus der Halte- 
rung heraus und drucken die neue Bruh- 
dusendichtung wieder fest ein (11). 




Das Gerat mu(5 von Zeit zu Zeit entkalkt 
werden. Die Haufigkeit ist abhangig von der 
Wasserharte. 



Das Entkalken ist dann erforderlich, wenn 
die Kaffeezubereitung merklich langer 
dauert oder sich auf dem Heizstab eine 
wei(5e Schicht gebildet hat. 
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Verwenden Siezum Entkalken nurZitro- 
nensaure Oder Weinsteinsaure, da andere 
Entkalkungsmittel die Oberflache des For- 
dersystems angreifen konnen. 

Losen Sie 2 EfSloffel in einem halben Liter 
Wasser auf und gie(5en es in den Wasser- 
behalter. 

Netzstecker einstecken, Gerat einschalten 
und Entkalkungslosung 10 Minuten in dem 
offenen Wasserbehalter kochen lassen. 
Danach Abdeckplatte und Glaskrug mit 
Filter und Deckel einsetzen und die Losung, 
wie beim Zubereiten des Kaffees, jedoch 
ohne Filterpapier, durchlaufen lassen. 
J e nach Grad der Verkalkung den Vorgang 
2-3 mal mit derselben, noch hei(5en Losung 
wiederholen. Danach 2 Glaskrugfullungen 
frisches Wasser durchlaufen lassen. 



Entsor 




Die Verpackung besteht ausschlieGlich aus 
umweltfreundlichen Materi alien, die den 
ortlichen Recyclestellen ubergeben werden 
sollten. 

Entsorgungsmoglichkeiten fur das ausge- 
diente Gerat erfahren Sie bei Ihrer Gemein- 
de- bzw. Stadtverwaltung. 



<5) English | ♦ | 

Important Safety 




I The appliance is to be connected only to 
an alternating current supply. The mains 
supply voltage must correspond with that 
shown on the type label on the appliance. 

I Never open the appliance while coffee is 
running through, as the appliance is then 
under pressure. 

I The glass jug is not suitable for use in 
microwaves, above open fire or on stove 
plates. 

I Do not refill the appliance whilst it is still 
hot; it takes about ten minutes to cool 
down. 

I Do not stand the appliance on hot 
surfaces (such as the top of a stove) or 
stand it or use it in the vicinity of a naked 
gas flame. 

I If any fault is noticed during use, cleaning 
or maintenance operation, the mains 
plug must be pulled out. 

I Do not remove the plug from the socket 
by pulling on the mains flex. 

I Do not let the mains flex hang over 
comers or edges. 

I Ensure that neither the mains flex nor 
you yourself touch any hot part of the 
appliance. 

I Do not put the appliance into water. 

I Keep the appliance away from children 
and do not allow the mains flex to hang 
down. 

I Do not operate the appliance when it or 
the mains flex is damaged in any way. 

I If the mains flex of this appliance becomes 
damaged, it must be repaired only by the 
KRUPS customer service department or 
by a similarly qualified individual, in order 
to avoid any danger to the person. 

I Pay attention to the instructions for the 
removal of lime scale. 
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Before use 

Before preparing coffee in the machine for 
the very first time it is advisable to operate 
the machine 2 or 3 times with clear water, 
without coffee grounds. 




Plug the machine into the mains. 

■ Fill the machine with the required amount 
of water (1). 



The glass jug is marked in cups to help you 
to measure the amount of water required. 

■ Place the filter paper in the filter (2). 
(Round filter papers, size No. 1, 
diameter 94 mm) 

If you moisten the filter paper slightly after 
placing it in the filter, you will avoid getting 
coffee meal between the filter paper and the 
filter itself at the beginning of the filtering 
process. 

■ Put the required amount of coffee in the 
filter (3). 

You can measure the required quantity of 
coffee powder with a coffee measure. For 
medium-strong coffee we recommend one 
measure (approx. 6-7 g) per cup. 

Spread the ground coffee evenly over the 
filter paper and press down lightly. If you 
are making only 2 or 3 cups we recommend 
laying a second filter paper on top of the 
coffee. The coffee will then be as strong and 
aromatic, as when making the maximum 
number of cups. 

■ Place the cover plate on the water 
container with the handle pointing 
towards the rear (4). 

Make sure the cover plate is properly 
seated. The rubber sealing ring of the water 
container must be completely enclosed. 

Locating the glass jug and filter: 

■ The handles of the filter lid, the filter itself 
and the jug must all interlock (5). 

■ Push the jug into the appliance from the 
front, until the handle of the cover 
touches the framework above. Only so 
can one be sure that the brewing jet is 



located directly above the opening in the 
filter cover. Then press the sealing lever 
right down (6). 

■ Switch on the appliance (7). 

If the appliance should be accidentally used 
without water, the heater may become 
permanently discoloured. This has no effect 
on the function of the appliance. 

The sealing lever must not be opened 
whilst coffee is running through, as the 
appliance is then under pressure. 

The coffee runs out spasmodically, because 
the pressure must be built up again and 
again. 

The flow of coffee is only then finished 
when no further drops have run out of the 
filter for several seconds. Remove the glass 
jug. 

■ Press the safety button and SLOWLY 
open the sealing lever, so that any 
residual pressure in the system can be 
released (8). 

The occasional cloudy appearance of the 
coffee can be caused by the quality of the 
water, the type of coffee used or by the 
degree of coarseness of the ground coffee. 
It is a good idea to stir the coffee in the 
glass jug. 

If the filter process takes noticeably longer 
than usual, look to see whether the 
appliance needs to have limescale removed, 
(see "Removal of Limescale"). 




The machine's heating element continues to 
work until the machine is switched off. 

To keep the jug hot, just replace it in the 
machine and close the sealing lever. The 
coffee is kept hot at drinking temperature. 



storage 




■ This appliance is furnished with a 
convenient flex storage arrangement on 
the under side of the appliance (9). 
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Cleaning 

Never dip the main part of the appliance 
into water. Always pull out the mains plug 
and allow the appliance to cool down before 
any cleaning operation. 

The water container and the heater are 
made of stainless steel and can thus be 
cleaned easily. Never clean the water 
container with scouring powders, but just 
wipe it out with a moist cloth. 

Do not try to remove lime residues from the 
water container by using hard objects or 
abrasive materials. Such remainders could 
become lodged in the brewing pipe and 
block it (see "Removal of Limescale"). 

The glass jug, filter and cover plate can be 
cleaned in the dish-washer. 

Wash the filter cover in warm water with 
ordinary washing-up liquid and then swill it 
out thoroughly. 

■ From time to time undo the knurled screw 
under the filter lid and clean the inside of 
the lid (10). 



Changing the seals 

If after a lengthy period of use the water 
container cover, the filter lid or the hot 
water outlet nozzle cease to fit properly due 
to the fact that the seals have become worn 
or perished, replacement seals can be 
obtained from your KRUPS dealer. 

■ The outlet nozzle seal is best removed 
from its seating with the aid of a suitable 
tool (e.g. screwdriver). Make sure that the 
new outlet nozzle seal is pressed firmly in 
place (11). 



For descaling purposes use only citric or 
tartaric acid, as other descaling agents could 
attack the surface of the circulatory system. 

Dissolve 2 tablespoonfuls in half a litre of 
water and pour the solution into the water 
container. 

Insert the mains plug, switch on the 
appliance and allow the descaling solution 
to boil for 10 minutes in the open water 
container. Then put on the cover plate and 
insert the glass jug complete with filter and 
lid. Now allow the solution to run through 
as when preparing coffee, but without using 
a filter paper. 

Dependant upon the degreee of calcination, 
repeat the operation 2-3 times with the 
same still hot solution, after which allow 
2 glass jugfuls of clear water to run through. 




V / 

The packaging consists entirely of 
environmentally-friendly materials, which 
should be passed on to the appropriate 
recycling agencies. 

Enquiries regarding the disposal 
arrangements for disused appliances should 
be addressed to your local authority. 




The appliance must be descaled from time 
to time, the frequency depending upon the 
hardness of the local water. 

Descaling is necessary when the coffee- 
making operation takes noticeably longer 
than usual or if a white layer has been 
formed on the heating rod. 
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CD Frangais 




A 

■ Cet appareil ne doit etre bianche que sur 
une alimentation couiant altematif . 

La tension indiquee sur la plaque 
signaletique de I'appareil doit 
correspondre a celle de lalimentation 
secteur. 

■ L'appareil etant sous pression, ne jamais 
I'ouvrir pendant I'ecoulement du cafe. 

■ La verseuse n est pas utilisable au micro- 
ondes ni sur une damme ou une plaque 
chauffante. 

■ Ne pas remplir l'appareil quand il est 
chaud, attendre environ 10 minutes son 
refroidissement. 

■ Ne pas poser l'appareil sur des surfaces 
chaudes telles que le dessus d'un four ni 
I'utiliser a proximite d'une flamme. 

■ Si un defaut apparaft pendant I'utilisation 
de l'appareil ou son nettoyage, il faut 
debrancher le cordon d'alimentation. 

■ Ne jamais retirer la prise secteur en tirant 
sur le cordon. 

■ Ne pas laisser pendre le cordon 
d'alimentation sur les bonds ou les coins 
d'une table ou d'un plan de travail. 

■ S assurer que ni I'utilisateur ni le cordon 
d'alimentation n'entre en contact avec 
les parties chaudes de l'appareil. 

■ Ne pas im merger l'appareil dans I'eau. 

■ Ne pas laisser les enfants a proximite de 
l'appareil et ne pas laisser pendre le 
cordon a leur portee. 

■ Ne pas utiliser l'appareil si le cordon 
d'alimentation ou l'appareil lui-memeest 
endommage. 

■ Si le cordon d'alimentation de l'appareil 
est endommage, il DOIT etre repare par 
un Centre Service Agree KRUPS 
exclusivement afin d'eviter tout risque de 
blessure corporelle. 

■ Faire bien attention aux instructions de 
detartrage a la fin de la notice. 



Avant la premiere utilisation 

Avant de preparer du cafe pour la premiere 
fois, il est preferable de faire fonctionner la 
machine 2 ou 3 fois avec de I'eau claire et 
sans mouture de cafe. 



Preparation du cafe 




Brancher la machine sur le secteur. 

■ Remplir le reservoir avec la quantite d'eau 
requise (1). 

La verseuse est graduee afin de vous aider a 
mesurer la quantite d'eau necessaire en 
fonction du nombre detasses. 

■ Mettre un filtre papier dans le porte 
filtre (2). 

(filtres papier ronds taille n° 1, 
diametre 94 mm) 

Si vous humidifiez le filtre papier apres 
I'avoir mis dans le porte-filtre, vous eviterez 
que de la mouture de cafe vienne 
s'intercaler entre le filtre papier et le porte- 
filtre lors de I'ecoulement de I'eau. 

■ Mettre la quantite de cafe necessaire dans 
le porte filtre (3). 

La quantite de cafe moulu peut etre 
determinee avec une cuillere. Pour un cafe 
moyen, prenez une cuillere (environ 6 -7 
grammes) partasse. 

Repartissez le cafe moulu sur le papier filtre 
et aplatissez-le legerement. Si vous ne 
preparez que deux a trois tasses de cafe 
nous vous conseillons de mettre un 
deuxieme papier filtre sur le cafe moulu. 
Vous obtiendrez ainsi, comme pour le 
nombre maximum de tasses, un cafe 
savoureux etfort. 

■ Mettre en place le couvercle sur le 
reservoir d'eau en orientant la poignee 
vers I'arriere (4). 

Le couvercle du reservoir d'eau doit etre 
bien cale, de sorte que le bord du couvercle 
entoure la bague de caoutchouc. 

Mettre en place la verseuse et le filtre: 

■ La poignee du couvercle, celle du filtre et 
celle de la verseuse doivent s'emboTter 
I'une dans I'autre (5). 
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■ Mettre en place la verseuse par I'avant 
jusqu'a ce que la poignee du couvercle 
s'emboTte. Ainsi, I'ecoulement du cafe se 
fait juste au-dessus de I'ouverture du 
filtre. Puis, rabattre fermement le levier de 
fermeture (6). 

■ Mettre en marche I'appareil (7). 

Si accidentellement I'appareil etait mis en 
marche sans eau, il se peut que la couleur 
du bouilleur soit alteree. Ceci n'a aucune 
influence sur le bon fonctionnement de 
I'appareil. 

Le levier de fermeture ne DOIT PAS etre 
ouvert pendant le filtrage, alors que 
I'appareil est sous tension. 

La montee en pression etant sans cesse 
renouvelee, le cafe s'ecoulera paralternance. 

L'ecoulement du cafe est termine lorsque le 
cafe ne goutte plus du porte-filtre pendant 
quelques secondes. 

■ Appuyer sur le bouton securite et relever 
DOUCEMENT le levier de fermeture afin 
de pouvoir evacuer toute pression 
residuelle (8). Oter la verseuse. 

Une apparence parfois trouble du cafe peut 
etre due a la qualite de I'eau, au type de 
mouture utilise ou a son degre de finesse. 
Nous vous conseillons de remuer le cafe 
dans la verseuse. 

Au cas ou le filtrage prendrait sensiblement 
plus de temps que d'habitude, verifier que 
I'appareil ne necessite pas un detartrage 
(operation decrite dans le dernier 
parag raphe). 



Nettoyage 



iperature 



Tant que I'appareil reste allume, la plaque 
chauffante continue de fonctionner. 

Pour garder le cafe chaud dans la verseuse, 
remettre celle-ci en place et rabaisser le 
levier de fermeture. 



Rangement du cordon 
d'alimentation 

I Cette cafetiere est munie d'un systeme 
pratique d'enroulement du cordon situe 
sous I'appareil (9). 




Ne jamais plonger le corps de I'appareil 
dans I'eau. Toujours debrancher et laisser 
refroidir I'appareil avant le nettoyage. 

Le reservoir d'eau et le bouilleur sont en 
acier inoxydable et se nettoient done 
facilement. Ne jamais nettoyer le reservoir 
d'eau avec des poudres a recurer, essuyer 
uniquement avec un chiffon humide. 

Ne pas essayer d'enlever les depots 
calcaires avec des objets ou materiaux 
abrasifs; ils pourraient se loger dans le 
tuyau et le boucher (voir "Detartrage"). 

La verseuse, le porte-filtre et le couvercle 
peuvent passer au lave-vaisselle. 

Laver le couvercle du porte-filtre a I'eau 
chaude et au produit vaisselle, puis rincer 
abondamment et soigneusement. 

■ A I'occasion, desserrer la molette sur le 
dessous du couvercle du filtre et nettoyer 
la partie interieure du couvercle (10). 



Remplacement du joint 
d'etancheite 

Apres un certain temps d'utilisation, le 
couvercle du reservoir d'eau, du porte filtre 
ou le tuyau d'eau chaude risquent de ne 
plus fermer parfaitement. Ceci est du a la 
deterioration du joint d'etancheite. Pour le 
remplacer, s'adresser a un Centre Service 
Agree KRUPS. 

■ Pour retirer le joint de son emplacement, 
s'aider d'un instrument convenable (un 
tournevis par exemple) et s'assurer que le 
nouveau joint est bien enfonce et 
maintenu a sa place (11). 



irtrage 

L'appareil doit etre detartre de temps en 
temps, en fonction de la durete de I'eau. 

Le detartrage devient necessaire quand le 
filtrage du cafe prend sensiblement plus de 
temps qu'a I'ordinaire ou quand une couche 
blanchatre s'est formee au fond du 
bouilleur. 
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Pour le detartrage, n'utiliser que de I'acide 
citrique ou tartrique. D'autres produits 
detartrants pourraient attaquer les conduits 
d'eau. 

Dissoudre 2 cuilleres a cafe de produit dans 
un demi-litre d'eau et verser la solution 
dans le reservoir d'eau. 

Brancher, allumer I'appareil et laisser 
bouillir la solution pendant 10 minutes dans 
le reservoir d'eau ouvert. Puis mettre le 
couvercle et inserer la verseuse avec porte- 
filtre et couvercle. Laisser filtrer la solution 
comme pour la preparation du cafe mais 
sans filtre papier. 

En fonction de I'importance des depots 
calcaires, repeter I'operation 2 a 3 fois avec 
la meme solution encore chaude. Ensuite, 
pour rincer, faire passer 2 verseuses d'eau 
claire. 



Ecologk 




L'emballage ne comporte que des 
materiaux compatibles avec 
I'environnement et qui devront etre elimines 
selon les regies locales de recyclage. 

L'appareil lui-meme devra etre detruit selon 
des methodes qui serontfournies sur 
demande par les autorites locales 
competentes. 



<5l> Nederlands 
Belangrijke 

veiligheidsvoorschriften 



A 



Dit apparaat client aangesloten te 
worden op een deugdelijk stopcontact 
met randaarde. De nets panning bij u 
thuis dient overeen te komen met de 
netspanning die vermeld staat op het 
plaatje onderop uw koffiezetter. 
Open het apparaat nooit terwijl het 
water doorloopt, daar het apparaat dan 
onder druk staat. 

De glazen koffiekan is niet geschikt voor 
gebruik in magnetrons, boven open vuur 
of op (elektrische) kookplaten. 

Vul het apparaat niet wanneer het nog 
steeds heet is. Laat het apparaat 
minimaal 10 minuten afkoelen. 

Plaats de koffiezetter niet op hete 
oppervlakken zoals op een gasfomuis of 
kookplaat. Plaats het ook niet dicht bij 
open vuur. 

Indien u tijdens het gebruik of tijdens het 

schoonmaken merkt dat het apparaat 

niet goed werkt, trek dan onmiddellijk de 

stekker uit het stopcontact. 

Trek aan de stekker en niet aan het snoer 

wanneer u de stekker uit het stopcontact 

trekt. 

Laat het snoer niet over randen bung el en. 

Zorg dat het snoer noch uzelf in 
aan raking komt met heet geworden 
onderdelen van de koffiezetter. 
Dompel het apparaat nooit onder in water. 
Houd het apparaat buiten bereik van 
kinderen. Laat het snoer niet bungelen. 
Zet het apparaat niet aan indien het 
aansluitsnoer of de stekker beschadigd is. 

Indien het aansluitsnoer dusdanig 
beschadigd is dat het vervangen dient te 
worden, laat dit dan do en door een door 
KRUPS erkende reparateur of door de 
reparatieservice van KRUPS zelf. 

Ontkalk het apparaat regelmatig. 



12 



Voor het eerste gebruik 

Spoel het apparaat eerst door. Vul het water- 
reservoir met water en laat het water (zonder 
koffie) doorlopen. Herhaal diteen keer. 



Koffie zetten 



Steek de stekker in het stopcontact. 

■ Vul het apparaat met water (1). 

De markering op de glazen koffiekan helpt u 
bij hetafmeten van dejuiste hoeveelheid 
water. 

■ Plaats een papieren filter in de 
filterhouder (2). 

(Ronde papieren filters nr. 1, 
diameter 94 mm) 

Indien u het papieren filter iets vochtig 
maakt voor u het in de filterhouder plaatst, 
voorkomt u dat koffiemaalsel tussen het 
papieren filter en de filterhouder komt. 

■ Schep dejuiste hoeveelheid koffie in de 
filterhouder (3). 

U kunt dejuiste hoeveelheid koffie afmeten 
met behulp van een maatlepeltje. Voor een 
gemiddeld sterke koffie raden wij u aan 6 a 
7 gram koffie (1 voile maatlepel) per kopje te 
gebruiken. 

Verspreid het koffiemaalsel gelijkmatig in 
het koffiefilter. Indien u slechts twee of drie 
kopjes koffie zet, doe dan nog een papieren 
filter op de gemalen koffie in het koffiefilter. 
De gezette koffie zal dan even sterk en 
geurig worden dan wanneer u een hele pot 
koffie zet. 

■ Sluit het deksel van het waterreservoir 
zodat de handgreep naar achteren wijst(4). 

Controleer of het deksel goed gesloten is. 
De rubberen ring moet het waterreservoir 
geheel afsluiten. 

Zet de glazen koffiekan en het filter in de 
koffiezetter: 

■ De handgrepen van hetfilterdeksel, de 
filterhouder zelf en de koffiekan grijpen 
allemaal in elkaar (5). 

■ Plaats de koffiekan zo dat hij precies 
onder het gat in de filterhouder staat. 
Houd de koffiekan voor het apparaat en 
duw de koffiekan naar het midden van de 



warmhoudplaat, tot de handgreep van het 
deksel de rand van de koffiezetter raakt. 
Zo loopt de koffie rechtstreeks in de kan. 
Sluit het deksel (6). 

■ Zet het apparaat aan (7). 

Indien het apparaat per ongelukzonder 
water wordt aangezet, kan het apparaat daar 
waar het verwarmingselement zich bevindt, 
permanent verkleuren. Dit heeft echter geen 
gevolgen voor de werking van het apparaat. 

Open het apparaat niet meer wanneer het 
eenmaal aan staat. Het apparaat staat dan 
onder druk. 

De koffie loopt in gedeelten door omdat 
steeds opnieuw druk wordt opgebouwd. 

Wacht enkele seconden nadat alle koffie uit 
het filter is doorgelopen. Neem dan de 
koffiekan uit het apparaat. 

■ Druk op de veiligheidsschakelaar en open 
het deksel langzaam zodat, mocht het 
apparaat nog onder druk staan, deze druk 
langzaam vermindert. Een stoomwolk kan 
nu uit het reservoir ontsnappen (8). 

Roer de koffie in de koffiekan om. 

Indien het koffiezetten veel langer duurt dan 
u gewend bent, is het waarschijnlijktijd om 
het apparaat te ontkalken. 



Koffie heet houden 

Het verwarmingselement van het apparaat 
blijft werken totdat het apparaat wordt 
uitgeschakeld. Zet, om de koffie heet te 
houden, de koffiekan terug in het apparaat 
op het warmhoudplaatje. 



Snoeropberging 

I Het koffiezetapparaat is uitgerust met een 
snoeropberging aan de onderzijde van het 
apparaat (9). 
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Schoonmaken 

Dompel het apparaat nooit onder in water. 
Houd het ook niet onder de lopende kraan. 
Trek altijd eerst de stekker uit het 
stopcontact en laat het apparaat volledig 
afkoelen voor u het gaat schoonmaken. 

Het waterreservoir en het warmhoudplaatje 
zijn van roestvrijstaal, hetgeen gemakkelijk 
schoon te maken is. Gebruik voor het 
waterreservoir en warmhoudplaatje nooit 
schuurmiddelen maarreinig meteen 
vochtige doek. 

Probeer nooit kalkaanslag uit het water- 
reservoir te verwijderen door het weg te 
schrappen. Stukjes kalkaanslag kunnen in 
de waterbuis terechtkomen en deze 
verstoppen (zie "Ontkalken"). 

De glazen kan, filter en deksel zijn 
vaatwasmachinebestendig. Was het 
filterdeksel af in warm water met 
afwasmiddel en spoel hetgoed af. 

■ Schroef van tijd tot tijd de schroef onder 
het filterdeksel los en maakde 
binnenzijde van het deksel schoon (10). 



zich dan kalkafgezettegen het 
verwarmingselement). Gebruik voor het 
ontkalken een middel dat speciaal voor dit 
doel in de handel verkrijgbaar is of 
schoonmaakazijn daar andere ontkalkings- 
middelen de binnenzijde van het apparaat 
kunnen beschadigen. 

Los twee eetlepels schoonmaakazijn op in 
een halve liter water en schenkdeze 
oplossing in het waterreservoir. Steekde 
stekker in het stopcontact, zet het apparaat 
aan en laat de oplossing 10 minuten in het 
open waterreservoir warm worden. Leg dan 
het deksel op het reservoir en zet de 
koffiekan (compleet met filter en deksel) in 
het apparaat (zonder koffie!). Laat, net als 
wanneer u koffie zet, de oplossing 
doorlopen maar gebruik geen filter noch 
koffie. 

Herhaal dit twee of drie keer. Vul het 
waterreservoir ten slotte met schoon water 
en laat dit schone water doorlopen zodat 
alle resten van het ontkalkingsmiddel mee 
naarbuiten gespoeld worden. Indien nodig 
kunt u ook dit herhalen. 



Het vervangen van 
afsluitringen 



Afval 



Indien na een lange periode het deksel van 
het waterreservoir, het filterdeksel of de 
opening voor het hete water niet goed meer 
sluiten door het slijten van de rubberen 
onderdelen, kunt u nieuwe rubberen delen 
bestellen bij de KRUPS onderdelenservice of 
via uw winkelier. 

■ Het rubberen onderdeel in het ventieltje 
voor het hete water is te vervangen met 
behulp van een schroevedraaier. Zorg dat 
het nieuwe rubberen ringetje goed 
aansluitop hetventiel (11). 




KRUPS verpakkingen bestaan voor 100% uit 
milieuvriendelijk materiaal die in 
overeenstemming met de gemeentelijke 
bepalingen omtrent afval verwerking kunnen 
worden vernietigd of hergebruikt. 

Het apparaat zelf kan worden vernietigd. 
Vraag bij uw gemeente waar u kleine 
huishoudelijke apparaten ter vernietiging 
kunt inleveren. 



Uw koffiezetter dient regelmatig ontkalktte 
worden, met name indien u in een gebied 
woont met hard water. Als het koffiezetten 
langer duurt dan normaal dient u het 
apparaat in ieder geval te ontkalken (er heeft 
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CD Italiano 

Consigli impoitanti per la 
sicurezza 

A 

■ L'apparecchio deve essere inserito in una 
presa dotata di corrente altemata, il cui 
voltaggio deve corrispondere con quello 
indicate neU'etichetta sull'apparecchio. 

■ Non aprite la caffettiera mentre il caffe e 
in preparazione, poiche I'apparecchio e 
sotto pressione. 

■ La brocca di vetro non pub essere 
utilizzata nel fomo a microonde, sul 
fuoco o sui fomelli. 

■ Non riempire I'apparecchio quando e 
ancora caldo: esso impiega circa 10 
minuti a raffreddarsi. 

■ Non lasciare I'apparecchio su di una 
superiicie calda (come un fomello) ne 
utilizzarlo vicino a una fiamma viva. 

■ Se durante I'utilizzo, le operazioni di 
pulizia o di manutenzione si nota qualche 
difetto nel funzionamento, staccare la 
spina. 

■ Non togliere la spina dalla presa tirando 
il cavo della spina stessa. 

■ Non lasciare pendere il cavo in angoli o 
spigoli. 

■ Non toccate I'apparecchio quando e 
caldo e inoltre evitate che anche il cavo 
venga a contatto con I'apparecchio. 

■ Non mettere I'apparecchio ned'acqua. 

■ Tenere I'apparecchio lontano dalla 
portata dei bambini e non lasciar pendere 
il cavo alia loro portata. 

■ Non utilizzate I'apparecchio se il cavo e 
danneggiato in qualche modo. 

■ Nel caso in cui il cavo si danneggiasse, 
esso deve essere riparato solo da un 
centra di assistenza autorizzato KRUPS o 
da personate qualificato, in modo da 
evitare qualunque rischio. 

■ Per eliminare eventuali residui di calcare 
fare attenzione alle istruzioni. 



Prima di utilizzare 
I'apparecchio 




Prima di preparare il caffe per la prima volta 
e consigliabile utilizzare la macchina per 2 o 
3 volte solo con acqua pura senza caffe. 




Inserire la spina della macchina nella presa 
di corrente. 



■ Riempire la macchina con la quantita di 
acqua necessaria (1). 

La brocca di vetro ha delle tacche che 
corrispondono alletazzedi caffe in modo da 
indicarvi la quantita di acqua necessaria. 

■ Mettere il filtro di carta nel porta filtro (2). 
(i filtri rotondi in carta sono della misura 
n. 1 e di diametro 94 mm) 

Se inumidite leggermente il filtro di carta 
dopo averlo messo nel porta filtro, eviterete 
di avere grani di caffe tra il filtro di carta e il 
porta filtro all'inizio del processo di 
filtraggio. 

■ Mettere la quantita di caffe necessaria nel 
filtro (3). 

Potete stabilire la quantita di caffe 
necessaria utilizzando I'apposito misurino: 
per un caffe medio - forte vi consigliamo 
una dose di caffe (circa 6-7 grammi di caffe) 
per ogni tazza. 

Versare dei grani di caffe anche sopra il 
filtro di carta e premere leggermente. Nel 
caso in cui si stiano preparando solo 2 o 3 
tazze di caffe consigliamo di mettere un 
secondo filtro di carta sopra il caffe. In 
questo modo il vostro caffe sara sia forte 
che aromatico, come quando si sta 
preparando il massimo numero di tazze. 

■ Riponete la piastra di copertura sul 
contenitore dell'acqua disponendo 
I'impugnatura verso la parte posteriore(4). 

Accertatevi che la piastra sia stata ben 
sistemata nell'apposita sede. La guarnizione 
in gomma del contenitore dell'acqua deve 
essere completamente coperta. 
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Posizionare la brocca di vetro e il porta 
filtro: 

■ II coperchio intrerno al filtro, il filtro e la 
brocca devono essere ben posizionati (5). 

■ Inserite la caraffa nell'apparecchio dalla 
parte anteriore, fino a quando 
I'impugnatura del coperchio non tocchera 
la struttura superiore. Soltanto in questo 
modo potrete essere sicuri che il 
dispositivo per la preparazione del caffe 
sia disposto nella posizione corretta sopra 
I'apertura del coperchio del filtro. Spostate 
la leva di chiusura verso il basso (6). 

■ Accendere I'apparecchio (7). 

Nel caso in cui I'apparecchio venga 

distrattamente usato senza acqua, la caldaia 

pud appannarsi permanentemente. 

Cio non ha alcun effetto sulla funzionalita 

dell'apparecchio. 

La leva di chiusura non deve essere toccata 
mentre il caffe e in preparazione, poiche la 
macchina e sotto pressione. 

II caffe non esce con regolarita perche la 
pressione deve essere aumentata di 
continuo. 

II caffe e pronto quando dal filtro non 
cadono piu gocce di caffe per alcuni 
secondi. Soltanto allora potrete rimuovere 
la caraffa di vetro. 

■ Schiacciare il bottone di sicurezza e 
LENTAMENTE aprire la leva che sigilla, in 
modo che la pressione residua possa 
uscire pian piano (8). 

Se in superficie il caffe apparisse un po 
velato cio pud dipendere dalla qualita 
dell'acqua, il tipo di caffe usato o il grado di 
consistenza dei grani di caffe. Una buona 
idea e mescolare il caffe nella brocca di 
vetro. 

Se il processo di filtraggio dell'acqua 
risultasse notevolmente piu lungo del solito, 
controllare se I'apparechio deve essere 
pulito (cfr "Come rimuovere residui di 
calcare"). 



Come mantenere il caffe 



La macchina del caffe continua a produrre 
calore fino a quando la macchina non viene 
spenta. 

Per mantenere la brocca calda, rimetterla 
nella macchina e chiudere la leva che la 
sigilla. In questo modo il caffe si manterra 
caldo, pronto per essere bevuto. 



Awolgicavo 

I L'apparecchio efornito di un dispositivo 
per avvolgere il cavo, situato nella parte 
posteriore dell'apparecchio (9). 



Pulizia 

Non immergete mai il corpo centrale 
dell'apparecchio in acqua. Staccate sempre 
la spina principale e consentite alia 
macchina di raffreddarsi prima di inziare 
I'operazione di pulizia. 

II contenitore dell'acqua e I'elemento 
riscaldante sono fatti di acciaio inossidabile 
e possono percio essere puliti con estrema 
facilita. Non pulitemai il contenitore con 
polveri abrasive, utilizzate invece un panno 
umido per asciugare I'acqua residua. 

Non cercate di rimuovere le incrostazioni di 
calcare aN'intemo del contenitore con 
oggetti ruvidi o con materiali abrasivi. 
Questi residui potrebbero rimanere nei 
condotti di preparazione del caffe 
bloccandoli, consultate per la pulizia del 
calcare la sezione "Come rimuovere residui 
di calcare". 

La caraffa di vetro, il portafiltro e la piastra 
di copertura possono essere puliti in 
lavastoviglie. 

Lavate il coperchio del filtro con acqua calda 
con un normale detergente per piatti 
sciacquandolo accuratamente. 

■ Svitare periodicamente la vite zigrinata 
che si trova sotto il coperchio del filtro e 
pulire I'interno del coperchio (10). 
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Come cambiare le 
guamii 

Se, dopo aver usato la macchina del caffe 
per lungo tempo, la chiusura del contenitore 
dell'acqua, il coperchio del filtro o il 
beccuccio dell'acqua calda non 
funzionassero piu perfettamente come 
prima, cio pud dipendere dal fatto che le 
guarnizioni si sono consumate o rovinate. 
Le guarnizioni possono essere sostituite dal 
rivenditore KRUPS. 

■ La guarnizione del beccuccio pud essere 
tolta piu facilmente con I'aiuto di uno 
strumento adatto (ad esempio un 
cacciavite). Assicurarsi che la nuova 
guarnizione del beccuccio sia ben 
posizionata (11). 



Come rimuovere resi 
calcare 

La macchina deve essere pulita dal calcare 
di tanto in tanto, a seconda della durezza 
dell'acqua che viene utilizzata. 

La rimozione del calcare e necessaria 
quanta la durata dell'operazione di 
preparazione del caffe e molto piu lunga del 
normale, oppure quando uno strata bianco 
si forma sulla serpentina. 

Per rimuovere il calcare utilizzate soltanto 
acido citrico o tartarico, poichegli altri 
agenti per la rimozione delle incrostazioni 
potrebbero rovinare la superficie del 
sistema di circolazione del caffe. 

Sciogliete due cucchiai di acido in mezzo 
litro d'acqua e versate la soluzione nel 
contenitore dell'acqua. 

Inserite la spina principale, accendete la 
macchina e lasciate bollire la soluzione per 
dieci minuti nel contenitore dell'acqua 
aperto. Inserite poi la piastra di copertura e 
la caraffa completa di portafiltro e 
coperchio. Lasciate che la soluzione passi 
attraverso la macchina come avviene per la 
preparazione del caffe, ma senza usare il 
filtro di carta. 



Ripetete I'operazione due o tre volte 
utilizzando la stessa soluzione a seconda del 
grado di calcificazione della macchina. Dopo 
ogni operazione sciacquate la macchina 
facendo bollire due caraffe di acqua. 




La confezione contiene esclusivamente 
materiali che rispettano pienamente 
I'ambiente e che devono essere eliminati 
secondo le locali norme di riciclaggio rifiuti 
in vigore. 

Per quanta riguarda I'eliminazione 
dell'apparecchio, rivolgersi all'ufficio 
preposto dell'amministrazione locale. 
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